
Schiebetüren gibt es „oben laufend“ und „unten laufend“,  
d. h. dass die Laufwerke und die Laufschiene des Schiebetür­
beschlages sind entweder oben (am Oberboden) oder unten  
(am Unterboden) positioniert werden. Zusätzlich wird eine 
Führung dann gegensätzlich zu den Laufwerken unten oder 
oben montiert. 

Wird ein oben laufender Beschlag gewählt, dann wird die 
Schiene am Oberboden befestigt und das gesamte Gewicht der 
Türflügel wird auf den Oberboden übertragen. Dabei ist bei der 
Konstruktion auf eine ausreichende Verteilung des Türflügelge­
wichtes zu achten, um ein Durchbiegen des Oberbodens und 
damit der Laufschiene zu vermeiden. 

Die Laufschiene verhindert nicht das Durchbiegen des 
Oberbodens!

Für alle Schiebetürenanwendungen ist es wichtig, dass die 
Laufschiene und der Schrank absolut horizontal ausgerichtet 
sind!
Dazu gibt es bei den meisten Beschlägen Möglichkeiten zur 
Justierung, entweder über Gewinde- oder Exzenterschrauben 
oder über ein Langloch.

Unten laufende Beschläge werden oft bei sehr schweren 
Türflügeln eingesetzt bzw. wenn die Konstruktion eine oben 
laufende Tür nicht ermöglicht. Hier wird die Laufschiene am 
Unterboden montiert und das Türflügelgewicht wird über die den 
Unterboden in den Sockel auf den Fußboden übertragen. Diese 
Art der Konstruktion ist sehr stabil.

Montage und Aufstellung

Montagearten der Laufwerke

www.haefele.de

D
G

H
-M

 2
01

7,
 H

D
E

, 0
9/

16
; M

aß
an

ga
be

n 
un

ve
rb

in
dl

ic
h.

 K
on

st
ru

kt
io

ns
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n.

S
ch

ie
be

tü
rb

es
ch

lä
ge

Schiebetürbeschläge, Rollläden
Information


