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Regal- und Schranksystem Häfele Versatile

Ein-Säulen-System – DeckenmontageDas Regal- und Schranksystem  Häfele 
Versatile eignet sich für die attraktive 
und flexible Gestaltung von Küchen, 
Wohn räumen, Büros und Garderoben 
ebenso wie für begehbare Kleider-
schränke oder den Ladenbau.

 > 4 Montagemöglichkeiten für maxi-
male Flexibilität in der Gestaltung

 > einfache Konstruktion und Montage
 > variable Einteilung durch 128-mm-
Raster und zusätzliche Adapter

 > zwischen den Säulenprofilen können 
Tablare, Korpusse und Elemente 
aus dem Schrankausstattungs-
system Häfele Dresscode montiert 
werden

 > Träger elemente für Tablare aus Holz  
und Glas

 > Aluminiumprofil geschlossen 
oder offen für die Gestaltung mit 
individuellen Oberflächen erhältlich, 
Standard in weiß und umbragrau 
sowie teilweise auch in schwarz

 > für besondere Lichteffekte können 
LED-Bänder an verschiedenen  
Positionen im Profil montiert werden

Ein-Säulen-System –  Wandmontage

Einzelnes Säulenprofil, frei zwischen  
Decke und Boden verspannt:  
nah zur Wand oder als Raumteiler

Einzelnes Säulenprofil, direkt an der 
Wand montiert

Standardmäßig in den Farben 
 > verkehrsweiß, RAL 9016
 > umbragrau, RAL 7022
 > schwarz, RAL 9005
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Regal- und Schranksystem Häfele Versatile

 

Rahmenkonstruktion

Aluminiumprofile zu einem Rahmen 
 verbunden für maximale Variabilität der 
Innenausstattung. Das Rahmensystem 
kann mit entsprechendem Zubehör zum 
Korpus mit Dreh- oder Falttüren aus Holz 
ausgebaut werden. 

 > offene oder geschlossene Seiten
 > große Auswahl an Zubehör für die 
 Innenausstattung aus dem System 
Häfele Dresscode einsetzbar

 > in den Farben Weiß und Umbragrau

Ein-Säulen-System – L-Montage

Einzelnes Säulenprofil, mit waagrechter 
Abstützung an der Wand montiert. Dabei 
sind 2 verschiedene Konstruktionen 
möglich: 

 > Aluminiumprofil mit Eckverbinder und 
Wand anschluss

 > Design-Eckverbinder

Hinweis: Diese Anwendung ist nicht in 
schwarz erhältlich.


