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Technisches Datenblatt 

 

 

Multi-Spezialreiniger 
für PVC, Aluminium, Pulverbeschichtung und Edelstahl 

  

 

 

Charakteristik 

 

Reinigt Metall- und Kunststoff-Oberflächen sowie lackierte 

oder gewachste Holzflächen.  

 

Entfernt restlos und schonend frischen PU-Schaum, ohne die 

Oberflächen anzulösen. 

 

Anwendungsgebiete 

 

Geeignet für Möbel sowie eingebaute Fenster- und Türen-

elemente.  

 

Zum Entfernen von Staub, Schmutzfilmen, Klebstoffresten 

von Schutzfolien, Schmierflecken, frischem PU-Schaum. 

 

Verarbeitung 

 

Multi-Spezialreiniger mit einem trockenen, nicht flusenden 

Tuch aus Zellstoff oder Baumwolle auf die Oberfläche auftra-

gen. Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachspülen und 

mit einem Tuch trockenreiben. 

 

Vor Nutzung an eloxierten, pulverbeschichteten oder lackier-

ten Flächen eine Eignungsprüfung auf Farbechtheit durchfüh-

ren. 

 

 

 

 

 

Lagerung/Entsorgung 

 

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. 

Produktreste müssen unter Beachtung der behördlichen 

Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. 

Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfall-

verzeichnis: 08 01 12 (eine endgültige Festlegung muss in 

Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). 

 

Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: mind. 2 Jahre  

 

Sicherheitshinweise 

 

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisati-

on gelangen lassen. 

 

Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend 

Einstufung gemäß Anhang 4 nach VwVwS. (WGK 1). 

 

Bestellhinweise 

 

 Artikel-Nr. 

Multi-Spezialreiniger 7520.00000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir 

die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzulei-

ten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eig-

nung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Unsere Produkte sind 

für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Basiswissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen 

verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern 

sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten 

unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im 

Internet unter www.clou.de. 


